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Eficiencia energética
Calificación energética A

Elementos destacables en la generación de energía limpia, bajo
consumo y comodidad en el uso diario:

1. Climatización de la vivienda mediante aerotermia con suelo radiante y refrescante.
2.  Doble acristalamiento bajo emisivo en viviendas con características superiores a las exigidas por

el Código Técnico de la Edificación. 
3.  Una plazas de garaje por vivienda con instalación de punto de acceso para carga de vehículos

eléctricos en planta baja. No incluye cargador.
4.Reducción del ruido aéreo en viviendas. 

Ventanas de doble
acristalamiento
bajo emisivo.

Aislamiento
térmico, acústico e
impermeabilización
de cubierta plana

Aislamiento en paredes
doble sistema XPS

Climatización / Calefacción
mediante aerotermia
individual

Suelo radiante y
refrescante por
aerotermia.

Sanitarios y grifería
de bajo consumo.
Cisternas de doble
descarga.

Preinstalación de energia fotovoltaica.
No se incluyen paneles en cubierta.
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Aerotermia: todas las viviendas contarán con un sistema de aerotermia individual con suelo radiante-
refrescante para la climatización. 

Este sistema destaca por aportar de manera uniforme calor en invierno y frescor en verano,
garantizando un mayor ahorro energético, confort y eficiencia. Al no necesitar radiadores, se
dispondrá de más superficie útil en la vivienda y se facilitará el amueblamiento de las diferentes
estancias. 

En los baños, el suelo no será refrescante para evitar posibles condensaciones. 

La producción de calefacción/climatización y de producción de agua caliente sanitaria (ACS) se
conseguirá con equipos de aerotermia de alta eficiencia individuales en el interior de la vivienda.

El control de temperatura se conseguirá con el empleo de termostato/s.

Preinstalación fotovoltaica:

Las viviendas contarán con preinstalación  fotovoltaica para cubrir parte de las necesidades
energéticas de la aerotermia.

 

Climatización
Sistema eficiente y cómodo para el día a día. 

Calefacción y climatización (caliente y frío)
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El cerramiento exterior de la fachada de las viviendas se resolverá mediante ladrillo de hueco doble,
doble sistema de XPS y pie de ladrillo, con terminación al exterior de mortero monocapa con detalles
de gres. Vierteaguas de ventanas igual a la carpinteria. 

Fachada y albañilería
El aislamiento como pilar fundamental en el diseño

Fachada

Tabiquería interior de viviendas de PYL y acabado en pintura plástica lisa.

Separación entre viviendas, mediante ½ pie de ladrillo hueco doble gran formato, trasdosado con PYL
al interior. Acabado en pintura plástica lisa.

Falsos techos de placa de yeso laminado (PYL) en toda la vivienda con acabados en pintura plástica
lisa.

Particiones interiores



Cuando las viviendas se convierten en verdaderos hogares.

Cocinas con acceso directo a tu jardín privado.

Muebles: Incluido 6 muebles de cocina altos y bajos, fregadero y grifo caño alto e instalaciones. 
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Solados
Toda la vivienda: en material SPC de alta calidad con lámina de
fieltro geotextil inferior colocada de manera flotante
directamente sobre el soporte, en formato  23 x 152 cm. y color
a elegir por el cliente entre las opciones propuestas por
Mentamar.

Terrazas: baldosa porcelánica de gran formato preparada para
exteriores y antideslizante, acabado a elegir por la Dirección
Facultativa (DF).

Jardines privados de planta baja:  baldosa porcelánica de
gran formato preparada para exteriores antideslizante y
antihielo. El resto de la superficie sin solar (según proyecto).
Acabados a elegir por la DF.

Garajes: solera de hormigón. 

Viviendas: salón, dormitorios y distribuidor acabados en pintura plástica lisa según proyecto. 

Cocina: frente de cocina entre muebles altos y bajos en material a elegir por la DF.

Baños: alicatado cerámico de gran formato en acabado a elegir por el cliente entre las opciones
propuestas por Mentamar. 

Paramentos verticales

Pinturas
Viviendas: plástica lisa en tonalidad blanca.

Acabados



Acabados

Carpintería exterior

Ventanas y puertas balconeras: perfilería de PVC reforzada, en apertura abatible y/o corredera, tipo
monoblock, con persianas de lamas de aluminio extrusionado con relleno de espuma de poliuretano,
según diseño de proyecto. 

Puertas de acceso a parcela: de acero lacado color a elegir por la DF.

Cerramiento de parcela: cerramiento tipo Hércules según diseño de proyecto y color a elegir por la
DF.

Separación entre parcelas: cerramiento metálico tipo Hércules.

Registros de acometidas: según diseño de proyecto. 

Puertas de garaje: automática con mando a distancia y sistemas de seguridad en apertura y cierre
con célula fotoeléctrica.

Carpintería interior
Puerta de acceso a vivienda: acorazada y acabada a dos caras, lacado en blanco en el interior.

Puertas de paso: macizas con precerco de madera y tablero hidrofugado.

Armarios empotrados: modulares tipo monoblock con puertas correderas o abatibles, con balda
maletero y barra de colgar, laminados interiormente en melamina blanca y acabado exterior lacado
en blanco.

Molduras, cercos y rodapiés: de PVC lacados en blanco, acorde con el resto de carpintería interior.
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Cuando las viviendas se convierten en verdaderos hogares.



Acabados

Aparatos sanitarios y grifería

Cada baño contará con lavabo, inodoro y ducha.

Lavabo: de porcelana vitrificada blanca sobre mueble.

Inodoro: de porcelana vitrificada blanca apoyado en el suelo. Contarán con cisterna dedoble descarga
para reducir el consumo.

Grifería: cromada monomando con mezclador. Para fomentarla reducción de consumo, la apertura
del grifo será en frío, contarán con reductores de presión y aireadores.

Muebles de baños: cada baño tendrá un mueble bajo el lavabo compuesto por 2 cajones con espacio
para guardar artículos de aseo.

Plato de ducha: de resina acabado blanco liso, con desagüe. Grifería monomando exterior con flexo y
ducha. 

Vidrios
Viviendas: ventanas y puertas balconeras con vidrio multicapa con rotura de puente térmico, doble
acristalamiento bajo emisivo* según proyecto de ejecución, con características de aislamiento térmico,
acústico y de seguridad según normativa vigente. 
 
*Vidrios Bajo Emisivos: Es un vidrio tratado
con una capa ultrafina de óxidos metálicos
que actúa reflejando el calor hacia el interior,
evitando pérdidas térmicas sin reducir la
entrada de luz natural.
Por tanto, se reduce considerablemente la
transmitancia energética de fuera a dentro y
de dentro a fuera de la vivienda en su parte
acristalada. 

7

Cuando las viviendas se convierten en verdaderos hogares.



Instalaciones
El motor de las viviendas.

Instalaciones de ventilación de viviendas de simple flujo.
Instalación de ventilación de viviendas: Ventilación mecánica controlada (VMC) con bocas de
extracción autorregulable y admisión por micro ventilación en el cerramiento de carpintería. 

Instalaciones de seguridad y telecomunicaciones
Videoportero automático: uno conectado a cada vivienda.

Telecomunicaciones: sistema individual de TV con antena fijada sobre mástil de 2,00 m de altura y 7
bases de toma, para vivienda unifamiliar, conforme al Reglamento de infraestructura común de
telecomunicaciones.
Sistema individual de telefonía/datos con 7 bases RJ-45, 2 bases de banda ancha, 1 toma configurable
para vivienda unifamiliar, sistema de conduciones, arquetas, registros y equipos con dos tomas de
fibra óptica en salón y registro de reparto, conforme al Reglamento de infraestructura común de
telecomunicaciones.

Red horizontal de saneamiento
Instalación con tuberías y registros de PVC en la red de saneamiento, así como, la red enterrada en
PVC en diámetros a definir con arquetas y pozos.

Fontanería
Instalación interior: tuberías de polietileno reticulado o similar, en viviendas para agua caliente y fría.
Toma de agua en tendederos (según diseño de proyecto), terrazas y/o jardines privados. 

Bajantes: insonorizadas. Red de evacuación de aguas residuales de PVC, red separativa de pluviales y
fecales.
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Electricidad

Red de puesta a tierra: según REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) vigente. 

Instalación eléctrica: según REBT. Toma de luz en terrazas y jardines privados (según proyecto). 

Cubiertas, impermeabilización y aislamientos
Cubierta inclinada no transitable con aislamiento térmico e impermeabilización, realizada según
normativa vigente. 

Terrazas mediante cubierta plana transitable con aislamiento térmico, no ventilada con terminación
en porcelánico a elegir por la Dirección Facultativa. Impermeabilizaciónbicapa adherida, realizada
según normativa vigente.



Elección del tipo de solado SPC en interior de vivienda en los siguientes acabados:

Acabado del revestimiento de baños. (2 opciones)

Elementos constructivos
La estructura que garantiza la durabilidad

Movimiento de tierras

Excavaciones: La correspondiente para la colocación de la base de las viviendas.

Cimentación
Cimentación: zapatas corridas bajo muros de hormigón según estudio Geotécnico y bajo el
criterio de la DF (Dirección Facultativa). 

Estructura
Estructura según necesidades de proyecto y bajo el criterio de la Dirección Facultativa.
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Un extra para tu vivienda
El toque de autenticidad para tu hogar

Piscina 
Instalación de piscina con coste como extra para tu vivienda. Consultar modelos y precio
adicional.

Personalización sin coste
El toque de autenticidad para tu hogar


